
Alumíniumhab panelek
építészeti felhasználásra
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3Hagyományos tudásra alapozott, 
modern technológiai megoldásokkal 
gyártott, alacsony környezeti 
lábnyommal  rendelkező termékek

Az Aluinvent Zrt.-t 2012-ben, start-up 
vállalkozásként hoztuk létre alumíni-
umhab termékek fejlesztése és gyártá-
sa céljából. 
Fő termékeink építészeti felhasználású 
alumíniumhab panelek.

Az alapanyag kiválasztástól kezdve a 
gyártáson át a termék felhasználásáig 
elsődleges szempont a fenntarthatóság 
elvének való megfelelés.

SAJÁTOSSÁGOK:
+  termékeink eredetigazolással rendel

kező, újrahasznosított alumínium 
alap anyagból készülnek

+  a gyártási folyamatban megújuló 
forrásból származó villamosenergiát 
használunk

+  a termékeink újra felhasználhatóak, 
élet ciklusuk végén újrahasznosíthatóak

+  a gyártási és szabászati hulladékok 
folyamatosan újrahasznosításra ke
rülnek
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Extra könnyű, 100%-ban újrahasznosított alapanyagból készü-
lő habosított alumínium panel termékeink életciklusuk végén 
egyszerűen újrafelhasználhatóak vagy újrahasznosíthatóak.

Az innovatív megjelenés, ellenállóság és könnyű súly révén épí
tészeti termékeink egyaránt alkalmazhatóak:
+  homlokzatburkolati rendszerekben
+  árnyékolástechnikában és napsugárzáselleni hővédelemben 

akár homlokzatba integráltan is 
+  belsőépítészeti és egyedi dizájn  

területeken
+  egyedi világítástechnikai megoldásokban
+  díszítőelemként
+  kül és beltéri installációkban

Exkluzív megjelenés
minimális karbonlábnyommal
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Az alumíniumhab panelek egy vagy két oldalon nyitott 
változatban készülnek, igény szerint natúr aluminium vagy 
RAL színekben egyaránt rendelhetőek.
A két oldalon nyitott panelek fény át eresztőek, egyszerre 
eredményezve átszűrődő világosságot és diszkréciót. 

Mögöttes fényforrással történő átvilágítással ezek a terméke
ink belsőépítészeti és világítástechnikai megoldásokban egya
ránt alkalmazhatóak.

Termékskála
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ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK:
•  környezetbarát termék – újrahasz

nosított alapanyagból készül, újrafel
használható és újrahasznosítható

•  kiváló tűzállóság (A1, EN 13501)
•  kedvező akusztikai tulajdonságok
•  könnyen megmunkálható
•  minimális karbantartási igény
•  hajlítható
•  mögöttes fényforrással átvilágítható 

(két oldalon nyitott változat)

TÍPUSOK:
•  mindkét oldalán nyitott, fényáteresztő 

panel
•  egy oldalon nyitott, nem fényáteresz

tőpanel

MÉRETEK:
•  standard 2000×1000 mm, 

illetve 2400×1200 mm
•  egyedi 3600×1250 mmig

SZÍNEK:
•  bevonat nélküli, natúr alumínium felület
•  RALszín szerint porszórt felület, egy 

vagy két oldalon

Terméktulajdonságok
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+  könnyű
+  egyszerűen megmunkálható
+  látványos dizájn
+  széles színskála
+  egyedi vizuális effektek két oldalról nyitott panelekkel
+  könnyen szerelhető

Belsőépítészeti 
alkalmazások
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+  hátulról átvilágitható
+  hajlítható, könnyen megmunkálható
+  világító felületek létrehozása, méret limit nélkül

Beltéri elemek,
világítástechnikai megoldások



15

Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete
Hungary Green Building Council

Homlokzatburkolatok +  alacsony karbantartási igény
+  nem színeződik el
+  nem korrodál
+  csökkenti a beláthatóságot, de átereszti a fényt 

(két oldalon nyitott verzió)
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Árnyékolástechnikai 
megoldások

+  egyedi megjelenés
+  kiváló árnyékoló hatás
+  csökkenti a belső terek felmelegedését
+ növeli az épületek energiahatékonyságát
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Műszaki adatok

Leírás  Folyamatosan öntött alumíniumhab panel, EN6061 kompozit
Termék típusok LO – Egy oldalon nyitott 
 Elülső felület: természetesen hullámos felülelet nyitott cellákkal
 Hátoldal: sík, zárt felület 
 LO2 – Két oldalon nyitott (fényáteresztő) 
 Elülső felület: természetesen hullámos felülelet nyitott cellákkal
 Hátoldal: sík, nyitott 
Anyag Módosított EN6061 alumínium kompozit hab (AA6061/Al2O3p)
Szín Natúr alumínium felület illetve RAL színek.
Standard hossz 2000/2400 mm (3600 mm egyedi kérés esetén)
Standard szélesség  1000/1200 mm (1250 mm egyedi kérés esetén)
Névleges vastagság 15 mm ± 3 mm (pontszerűen min. 8 mm, max.: 21 mm)
Tipikus cellaméret 1030 mm
Felületsúly LO – 3.0kg/m2 ± 0.5kg/m2

 LO2 – 2.0kg/m2 ± 0.4kg/m2

Tűzvédelmi osztályba sorolás A1 natúr alumínium (EN 13501)
 Ds1, d0 – RAL színek ( 13501)
Homlokzati tűzterjedési határérték TH>= 45 perc
Újrahasznosíthatóság 100 %



Alkalmazás referenciák





Di Bitonto Luxury Shop – MateraLuilor Spa – Prato »



« Maglificio Bellissima Spa – PratoDi Bitonto Luxury Shop – Matera



KÖZPONT
Székhely:  3561 Felsőzsolca,  

Szeles u. 2.
Honlap: www.aluinvent.com
Email: sales@aluinvent.com
Telefonszám: +36 46 325 317

Kaszab István cégvezető
Email: istvan.kaszab@aluinvent.com
Telefonszám: +36 30 915 0633

Beke Sándor értékesítési vezető
Email: sandor.beke@aluinvent.com
Telefonszám: +36 30 462 4337


